建设项目职业病危害预评价
委托方（企业）需提供的资料

一、基本资料

1、立项批复文件、规划红线图

2、总平面布置图

3、可行性报告（或初步设计文本）

3、建设项目环评报告书、安评报告书

（注：以上黑体字是必须要提供的资料）

二、职业卫生专篇

1、项目基本情况

· 项目由来：任务由来、批复情况、社会及经济效益

· 项目名称：×××××××

· 项目性质：新建/扩建/改建/技术引进/技术改造

· 总投资：×××万元

· 总建筑面积：

· 生产规模（包括产品方案及产量、产值、创收等）：

2、类比企业情况（如果无类比企业，此项可不提供）

· 类比企业名称：

· 地址：

· 总平面布置：

· 设备布局、生产工艺：

· 原辅材料及消耗量（化学品需注明主要成分）

· 职业病防护设施（降噪、防尘毒、防高温等）

· 个人防护

· 卫生辅助用室设置情况（车间办公室、工人休息室、更衣室、卫生间、浴室、食堂、医务室）

· 职业卫生管理制度（管理部门、人员、制度、历年空气检测和职业健康检查结果）

· 应急救援预案

3、本项目资料

⑴选址：

· 自然环境（地形、地貌、水文、地质、气象条件等）

· 社会环境条件；

· 企业用地周边设置情况，与民居、学校、托幼机构等敏感区的距离；

· 用地是否是风景名胜区、历史文化保护地、自然保护区等

⑵总平面布置图及技术参数

⑶生产工艺：（用框图表示，配以文字说明）：包括主要及辅助生产装置的生产工艺流程，要详细、清晰、无遗漏

⑷生产设备：

· 生产装置：列出装置名称、型号、数量、生产规模及主要工程内容

· 辅助装置：列出为生产配套的装置名称、型号，数量、生产规模及主要工程内容

· 公用工程：给水、排水、供电、供燃气、供蒸汽、供压缩空气等、三废处理

· 总图运输：仓库、储罐、堆场位置、储存量、运输方式等

⑸主要原辅材料、中间品、产品、状态、消耗量及产量

⑹生产制度、岗位定员及劳动工时

⑺拟采取的职业病防护设施（降噪、防尘毒、防高温、防振动、防电离辐射等）

⑻建筑卫生学：建筑物的间距、朝向、采光、照明、采暖通风

⑼个人防护用品：为接触不同职业病危害因素的工人配备的个人防护用品

⑽应急救援：对能够产生急性中毒的化学品制定的应急救援预案，内容包括报警装置、现场急救用品、急救场所、撤离通道和必要的泄险区，事故通风设施、救援装备、防护装备、警示标识等。

⑾卫生辅助设施：包括车间办公室、工人休息室、更衣室、卫生间、浴室、医务室

⑿职业卫生管理

· 职业卫生管理的机构和人员设置情况

· 职业病防治规划及设施方案

· 职业卫生培训

· 职业卫生管理制度和操作规程

· 职业卫生档案和劳动者健康监护档案

· 工作场所职业病危害因素监测及评价制度

· 警示标识

⒀职业病防治专项经费概算

包括卫生防护设施费用、应急救援设施设备、岗前职业卫生培训、上岗前体检、个人防护用品等费用，以及占项目总投资的比例。

